


Пружинная шайба
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3) Прикрепите левую педаль (М) к трубке, используя винт М6*40мм (16), пружинной 
шайбы (17) и шайбы Ф6*Ф18 (15), затяните их ключом (4) (см. рис.      ).
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1) Вставьте трубку левой педали (I) в в трубку верхней части рукоятки, зафиксируйте 
двумя винтами М8*40мм (12), двумя шайбами Ф8*19 (2) и двумя гайками М8 (11), 
затяните всё ключом (4) (см. рис. ⑦).
2) Выкрутите левый винт, левую гайку и и шайбу Ф17.5*25 (7),  вставьте левый винт  в 
крепление трубки левой педали (I), соедините с шатуном Г-образным 6*6мм ключом (13) в 
соответствии с рисунком, затем поставьте левую гайку на винт  в соответствии с рисунком, 
закрепите с помощью ключа (10) (см. рис.      ).
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3) Собирите трубку правой педали (J) аналогичным  образом.



Трубка рукоятки

Рисунок

Шайба 
Ф17.5*Ф25

2) Установите верхнюю часть левой 
рукоятки (G) и  верхнюю часть правой 
рукоятки (Н) на левом/правом конце 
трубки рукоятки (F). Закрепите их с 
помощью двух болтов
М8*1.0*20мм (9) и двух шайб
Ф8.5*Ф20 (8) и закрепите ключом (4)  (см. 
рис. ⑥).
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